
IjAByq

LANOS фары противотуманные
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LANOS.21983 220 X X X X A 1
LANOS.21984 220 X X X X X A 1
LANOS.22083 220 X X X X A 1
LANOS.22084 220 X X X X X A 1
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Проекция рассеивания света на дорогу

Освещенность в 1 люкс позволяет читать газетный текст

противoтуманные
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LANOS

IjAByqРAЗMЕРЫ Ij

Места установки: подготовлены на заводе­изготовителе, установка
в ниши транспортного средства.
Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по
запросу).
Части полезные при монтаже:
штекер AMP Econoseal III 070 ­ кат. № A.07130

Рекомендуемое использование:
A ­ Daewoo Lanos (1997­2008 гг.)

IjAByq/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Ij/

167x79x140
п_туманный
B
­
H3
55W
12V DC
cтандартная
IP56
пластик
чeрный
стекло
белый
2xM5
AMP EconoSeal III 070

pазмеры:
функции cветa:

маркировка функции:
ведущее число:
источник света:

мaкcимaльная мощность:
номинальнoе напряжение:

oптика:
класс защиты:

материал корпуса:
цвет корпусa:

материал стекла:
цвет стекла:
yстановка:

встроены разъемы:
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